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Hartelijk gefeliciteerd met Uw nieuwe 1 kantlijnschaal 14 kantlijnstop, rechts
Olympia Traveller, waarvan U ongetwij- 2 kantlijnstop, links 15 papiersteun-vrijmaker
feld veel plezier zult hebben. Deze ge- 3 wagenslothefboom (alleen Traveller de Luxe)
bruiksaanwijzing stelt U op de hoogte 4 regelinsteller, tevens rolvrijmaker 16 papiervrijmaker
van de vele voordelen en de bediening 5 rolknop, links 17 rolknop, rechts
van deze Olympia Traveller of Traveller 6 regelverstellhaak 18 wagenvrijmaker
de Luxe. Het is daarom gewenst deze 7 papierhouder met bailrol, links 19 papierafleider, tevens radeerplaat
aanwijzingen voor het gebruik door 8 plexi-lijnvinders 20 bailrol, rechts
te nemen. Veel sukses! 9 kantlijnopheffer, tevens 21 aksenttoets
type-ontwarrer 22 lintschakelaar
10 hoofdletter-vastzettoets (alleen Traveller de Luxe)
11 hoofdlettertoets, links 23 terugsteltoets
12 korrigerende spatiebalk 24 hoofdlettertoets, rechts

13 papiersteun
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Startklaar

De plastic kap afnemen i. c. machine
uit het toetsenbord van de machine
papiersteun bijde schrijfmachinewagen
en uit het toetsenbord van de machine
halen. De regelverstelhaak (6) omhoog
klappen. Wagenslot hefboom (3) naar
achteren drukken (opdat vergrende-
ling wegvalt), frontkap wegnemen en
het karton uit het segment halen. Band-
je van de rechter rolknop (17) nemen
en uit de linker rolknop (5) halen. De
vier kunststof pennen, die links en
rechts tussen de wagenlooprails ter
zekering van transporten zijn aange-
bracht, er uit trekken.

Een der beide hoofdletter toetsen
(11/24) indrukken, terwijl men rechts
en links onder de wagenlooprails de
beide coroplast-strippen er uit haalt.
Bij het opzetten van de frontkap dient
men er op te letten, dat de stiften rechts
en links in de beide rubberbussen

grijpen.

Het verdient aanbeveling deze schrijf-
machine op een vilt of rubber te zetten.
Nu is de Traveller startklaar.

Lintschakeling

(alleen Travelier de Luxe)

Met een tweekleurig lint wordt door de
schakelaar (22) op blauw te zetten op
de bovenste, en op rood op de onder-
ste helft van het lint getikt. Indien men
op het witte vakje instelt, wordt het
lint uitgeschakeld — dit dient voor het
betikken van stencils. Hiervoor en
daarna dienen de types te worden
schoongemaakt. De lintschakeling ge-
schiedt automatisch.

Papier invoeren

De wagen in het midden zetten. De
papiersteun (13) met de hand omhoog
kiappen. Bij de Traveller de Luxe
springt de papiersteun automatisch er
uit, nadat men de hefboom (15) ge-
hanteerd heeft. Het papier tussen
schrijfrol en kantlijnschaal invoeren en
door het draaien van de rolknop (5/17)
op de gewenste schrijfstand brengen.
Voor het eventueel rechttrekken van
het papier en voor zwaardere sets
(veel doorslagen) trekt U de papiervrij-
maker (16) naar boven.

Kantlijn instellen

Begin en eind van de regel door het
instellen van de kantlijnstoppen (2/14)
te regelen. Aan de wagen achterkant
worden deze op elke willekeurige
plaats ingezet door het verschuiven
van de kantlijnstoppen, die men inge-
drukt houdt. De beide wijzers geven
op de kantlijnschaal (1) aan, waar de
stoppen ingesteld staan.

Regel instellen en schakelen

De regeiafstand met de regelinstelling
(4) te hanteren: achterste streep =
enkelvoudig, middelste streep = ander-
halve regelafstand en voorste streep =
dubbel. Door de regelhaak (6) zijwaarts
te drukken, komt de wagen naar
rechts en schakelt automatisch naar de
volgende regel.

Hoofdletters

Moet men een hoofdletter of boven-
teken tikken, dan wordt een der beide
hoofdlettertoetsen (11/24) ingedrukt.
Indien deze achter elkaar te tikken
zijn, wordt de hoofletter vastzettoets
(10) vastgezet. Het opheffen hiervan
geschiedt door een druk op de linker
hoofdlettertoets.

Spatiéren

Door het indrukken van de spatiebalk
(12) komt er een tussenruimte van een
letterbreedte tussen de letters of cij-
fers.

De aksenttoets

De aksenttoets (21) is een z. g. dode
toets; slaat U deze aan, dan blijft de
wagen staan. Daarom dient U eerst
deze toets in te drukken en daarna pas
de daaronder komende letter.

Kantiijn opheffen

Na het signaal zijn tot het eind van de
regel nog enkele aanslagen mogelijk,
daarna worden de toetsen geblok-
keerd. Moet men toch nog iets verder
tikken, of voor de begin kantlijn, dan
drukt U de kantlijnopheffer (9) in.

Type ontwarrer

De kantlijnopheftoets (9) is tevens
type-ontwarrer. Mochten onverhoopt
toch enkele type-armen in elkaar zijn
geslagen, dan drukt U deze toets in,
waardoor de type-armen automatisch
terugvallen.

Terugsteltoets
Door een druk op de terugsteltoets
(23) gaat de wagen telkens een letter-
breedte terug.

Rolvrijmaker

De regelinsteller (4) is tevens rolvrij-
maker. Indien U deze geheel naar ach-
teren drukt (naar de punt) dan kunt U,
onafhankelijk van de regelinstelling op
elke gewenste schrijfhoogte tikken (b.v.
op formulieren), of kunt U een regel
bijtikken op een reeds uit de machine
genomen vel papier.




Wagenvrijmaker

De rechter rolknop (17) pakt U met
duim en middelvinger van de rechter
hand vast en trekt de wagenvrijmaker
(18 met de wijsvinger naar voren. U
kunt dan de wagen in beide richtingen
verplaatsen.

Liniéren

De punt van een potlood steekt U in
het gat van de lijnvinder. Door het zij-
waarts bewegen van de wagen, waarbij
de wagenvrijmaker (18) ingedrukt wordt
ontstaan horizontale en door het draai-
en van de vrijgemaakte rol, vertikale
lijnen.

Aanslag regelen

(alleen model Traveller de Luxe)
Hiervoor dient de frontkap afgenomen
te worden en de aanslag door middel
van de aanslagregelaar (25) individueel
te worden ingesteld. De grootste span-
ning verkrijgt men door “+“ en de licht-
ste door “—*.

Raderen

De schrijfrol zover doordraaien totdat
de te raderen plaats op de radeerplaat
(19) ligt, dan de wagen zover mogelijk
opzij zetten, opdat geen radeerstof in
de machine valt. Gebruik op het origi-
neel: radeerplatje en schrijfmachine
gummi en op de doorslagen: potlood-
gummi.

Korrigeren

Vergeten letters moet U er niet tussen
persen, doch tussenvoegen via de kor-
rigerende spatiebalk (12). Het foutieve
woord radeert U weg en zet de wagen
op de laatste letter van het vooraf-
gaande woord. Hierna drukt men de
spatiebalk eenmaal in en houdt deze
bij de tweede aanslag ingedrukt, dan
slaat men de eerste letter van hetwoord
dat opnieuw moet worden getikt, aan,
daarna spatiebalk loslaten, spatiebalk
volgende letter tikken, spatiebalk los-
laten enz. totdat het woord volledig is.

De goede platte schrijfmachine
(juist)

De gede platte schrijfmachine
(foutief)

De goede platte schrijfmachine
(gekorrigeerd)

Rechte achterkantlijn

Moet in reklamebrieven, circulaires of
in speciale brieven de achterkantlijn
recht zijn, dan moet men eerst de tekst
als ontwerp tikken, om te kunnen be-
rekenen hoeveel letters per regel moet
worden in- en uitgelopen. De kortste
regel van het ontwerp is de maatstaf.
Uitgaande van deze (zie voorbeeld)
trekt men een loodrechte lijn. Alle
buiten deze lijn vallende letters ver-
werkt men door middel van de korri-
gerende spatiebalk.

Om deze rechte kantlijn achter te ver-
krijgen, kan men ook uitgaan van een
iets langere regel en van hieruit een
loodrechte lijn trekken. Alle buiten deze
lijn vallende letters loopt men in via de
korrigerende spatiebalk; korte regels
moet men dan verlengen. Dit in- en uit-
lopen moet men over de gehele regel
verdelen. Dit tweede geval heeft het
voordeel dat 8 letters kunnen worden
verwerkt.

Het inlopen wordt als volgt bereikt:
spatiebalk indrukken, letter aanslaan,
spatiebalk loslaten, spatiebalk indruk-
ken, letter aanslaan spatiebalk los-
laten enz. Nade laatste letter de spatie-
balk nog eens indrukken.

Het uitlopen geschiedt als volgt: na
deze laatst geschreven letter de spa-
tiebalk indrukken, losiaten, nogmaals
indrukken, letter tikken, spatiebalk los-
laten, spatiebalk indrukken, letter tik-
ken enz. Na de aanslag van de laatste
letter de spatiebalk loslaten en dan de
spatiebalk nog twee maal aanslaan.
Daarna kan het volgende woord nor-
maal verder worden getikt.

Door middel van de Olympia
korrigerende spatiebalk,
ziet een brief er als geg-
drukbisuite

zonder rechte achterkantlijn

Door middel van de Olympia
korrigerende spatiebalk,
ziet een brief er als ge-
drukt uit. ;

met rechte achterkantlijn



Vernieuwen van het lint

Frontkap afnemen, opdat het lintmecha-
nisme vrijkomt. Het gebruikte lint op
een der beide lintspoelen (a) oprollen.
De klem (b) van de lege spoel naar
buiten klappen, deze eruit halen en de
lintspoel van het haakje halen. Daarna
op de volle spoel brengen en daarmee
uit de lintvork (f) trekken. De spoel met
het gebruikte lint tegen de nieuwe, volle
spoel inwisselen en het einde van het
lint aan het haakje van de spoelkern
(c) bevestigen. De lege spoel aanbren-
gen. Er moet daarbij op gelet worden,
dat de meeneemstift aan het transport-
wiel in een der gaatjes van de lintspoel
grijpt. Het lint aan beide kanten in de
schakelgeleiding (e) brengen. De hoofd-
lettervastzettoets (10) indrukken, daar-
na het lint met beide handen vast-
pakken en achter de lipjes (g) van de
lintvork leggen. Dan eerst naar bene-
den en dan naar boven de kanten van
het lint rechts en links achter de lint-
houders (h) zetten. Het lint is goed aan-
gebracht, indien het overeenkomt met
de stand op de afbeelding (rechts bo-
ven). Als men tweekleurig lint gebruikt
(zoals bij het Luxe model) moet de
tweede kleur, b. v. rood, beneden aan-
gebracht zijn.

lintspoel

klem

spoelkern

. gaatjes lintspoel

. schakelgeleiding

. lintvork

. lipjes van de lintvork
linthouders.
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Bescherming van de machine

Voor de bescherming tijdens het trans-
port of tegen gebruik door onbevoeg-
den, trekt men de handle van het wa-
genslot (3) naar voren, de wagen is
dan geblokkeerd. Gaat men weer tik-
ken dan drukt men deze weer naar
achteren en de blokkering is opge-
heven.

Voor het sluiten van de koffer, de ha-
ken van het deksel achter onder de
machine plaatsen, deksel neerklappen
tot dit sluit.

Onderhoud

De types van Uw Traveller dient U op
gezette tijden schoon te maken meteen
daarvoor bestemd type-reinigingsmid-
del. Indien onverhoopt een storing aan
Uw machine ontstaat, of een goede
beurt moet plaats vinden, dan gelieve
U een vakkundige schrijfmachine mon-
teur in te schakelen of Uw machine naar
de werkplaats te brengen. Het beste
gebeurt dit vanzelfsprekend bij Uw
leverancier.
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